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Технические характеристики 

 
1.1 Производитель  MiMA MiMA 
1.2 Модель  MQ25 MQ25SQ 
1.3 Тип питания  Батарея Батарея 
1.4 Тип управления  Стоя Стоя 
1.5 Грузоподъемность Q(кг) 2500 2500 
1.6 Центр загрузки C(мм) 500 500 
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинки вил x(мм) 608 558 
1.9 Колесная база y(мм) 1700 1700 
 Передний свес x1(мм) 175 175 
3.1 Типы колес  Полиуретан Полиуретан 
3.2 Размер передних шин мм φ267×114 φ267×114 
3.3 Размер ведущего колеса мм φ380×165 φ380×165 
3.4 Размер вспомогательного колеса мм φ204×76 φ204×76 

3.5 Колеса, количество передних/задних (X=ведомые) +роликовое 
колесо  2/1x+2 2/1x+2 

3.6 Передняя колея колес b3(мм) 1304 1304 
3.7 Задняя колея колес b4(мм) 726 726 
4.1 Угол наклона мачты вперёд/назад α/β(°) 3/5 2/6 
4.7 Высота верхнего ограждения h6 (мм) 2300 2300 
4.8 Высота педалей h7 (мм) 350 350 
4.10 Высота опорных лап h8 (мм) 405 405 
4.19 Общая длина l1 (мм) 2250 2300 
4.20 Длина до торца вил l2 (мм) 1330 1380 
4.21 Общая ширина b1/b2(мм) 1595/1190 1595/1190 
4.22 Размер вил s/e/l(мм) 40/122/920 40/122/920 
 Ширина корпуса  b3 (мм) 1088 1088 
4.25 Наружная ширина вил b5 (мм) 772～292 772～292 
4.26 Внутренняя ширина вил b4 (мм) 892 892 
4.28 Внутренняя ширина опорных лап l4 (мм) 783 733 



 

 
 
 

8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф 

ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117  
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1 

4.31 Ход досягаемости m1 (мм) 80 80 
 Диаметр поворота в порожнем положении Wk(мм) 2420 2420 
5.1 Скорость движения (с грузом/без груза) км/ч 7/9 7/9 
5.2 Скорость подъема (с грузом/без груза) мм/с 240/320 220/300 
5.3 Скорость опускания (с грузом/без груза) мм/с 340/290 310/260 
5.4 Скорость хода досягаемости, с грузом/без груза мм/с 160 160 

5.8 Преодолеваемый подъем при прямом движении, с грузом/без 
груза (S2-5мин) % 10 10 

 Преодолеваемый подъем при боковом движении, с грузом/без 
груза (S2-5мин) % 5 5 

5.10 Рабочий тормоз  Электромагнитный Электромагнитный 
 Стояночный тормоз  Электромагнитный Электромагнитный 
6.1 Мощность приводного двигателя (С2-60мин) кВт 5.5 AC 5.5 AC 
6.2 Мощность подъемного двигателя (S3-15%) кВт 8.6 AC 8.6 AC 

 
В данном техническом описании приведены технические характеристики только для стандартных моделей. Для получения информации о 
моделях нестандартной или другой высоты, пожалуйста, свяжитесь с компанией Hefei Banyitong Science&Technology Developing Co., Ltd. 
Технические характеристики и конфигурации могут быть изменены без предварительного уведомления. Примечание: Мачты серии MQ25 
оснащены одной динамической камерой и дисплеем, если выбрана опция регулируемой вилки. Размер L2 увеличивается на 110 мм, а 
размер вилки становится 920 × 100 × 45 мм. 

 
Габаритная схема 
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Замечания: 1. MQ25 может быть оснащен четырьмя вилами. Расстояние между внешними вилами составляет 2540 мм и не регулируется. 
Расстояние между внутренними вилами остается таким же, как и в стандартной модели. При выборе опции с четырьмя вилами 
соответствующая кривая нагрузки уменьшается на 220 кг по сравнению со стандартной моделью.  
2. MQ25 может быть оснащен регулируемыми вилами, расстояние между которыми регулируется в диапазоне от 400 мм до 2240 мм. При 
выборе регулируемой конструкции вил соответствующая кривая нагрузки уменьшается на 400 кг по сравнению со стандартной моделью. 

 
Спецификация мачты 

 
Тип мачты Модель Высота 

подъема Грузоподъемность 

    мм кг 
  C(мм)➤@ 500 600 700 800 900 1000 

Двухсекционная 

                
                

45 4500 2050 1780 1580 1410 1280 1170 
40 4000 2200 1900 1700 1520 1370 1260 
35 3500 2400 2090 1850 1660 1500 1370 
30 3000 2500 2180 1920 1720 1570 1430 

Тресекционная 
со свободным 

ходом 

80SQ 8000 1000 880 750 650 570 500 
75SQ 7500 1100 950 830 740 650 590 
70SQ 7000 1200 1050 920 830 750 670 
65SQ 6500 1350 1170 1030 930 840 760 
60SQ 6000 1500 1300 1150 1030 930 850 
55SQ 5500 1700 1480 1300 1150 1050 960 
50SQ 5000 1900 1650 1450 1300 1170 1070 
45SQ 4500 2050 1780 1580 1410 1280 1170 
无 3300 2500 2180 1920 1720 1570 1430 

При выборе опции с четырьмя вилами нагрузка уменьшается на 200 кг. 
2.При выборе опции регулируемых вил нагрузка уменьшается на 400 кг. 
 

Тип мачты Модель Высота 
подъема 

Мачта в 
сложенном 

виде 

Мачта 
разложенная 

Свободный 
ход 

Вес 
(включая 
батарею 

    мм  ±3%кг 
Двухсекционная             
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мачта             
45 4500 2882 5460 80 3980 
40 4000 2632 4960 80 3930 
35 3500 2332 4460 80 3880 
30 3000 2082 3960 80 3830 

Трехсекционная 
мачта со 

свободным 
ходом 

80SQ 8000 3559 8960 2586 4480 
75SQ 7500 3292 8460 2320 4410 
72SQ 7200 3192 8160 2220 4340 
70SQ 7000 3125 7960 2154 4270 
65SQ 6500 2959 7460 1986 4200 
60SQ 6000 2792 6960 1654 4130 
55SQ 5500 2625 5960 1654 4060 
50SQ 5000 2459 5960 1486 3990 
45SQ 4500 2292 5460 1320 3920 

Примечание [1]: Указана высота свободного хода с опорой для груза. Для трехсекционной со свободным ходом без опоры для 
груза высота свободного подъема увеличивается на 230 мм. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения индивидуальных 
характеристик. Примечание [2]: Данные о весе приведены только для справки (без учета веса мачты масса кузова составляет 
2750 кг). 

 
    Паллет вилы вдоль (L) 
  мм 800 1000 1200 1400 1600 

Паллет 
 

выилы 
поперек 

(W) 

5000 2680  2880  3080  3280  3480  
6000 2780  2980  3180  3380  3580  
7000 2880  3080  3280  3480  3680  
8000            

            
            
            
            
            

Данные в таблице представляют собой минимальную ширину прохода для штабелирования, которая представляет собой 
чистую ширину прохода между двумя стеллажами. Если груз выходит за пределы стеллажа, ширину прохода следует 
соответственно увеличить. Рекомендуется увеличить фактическую длину прохода в 2 раза или более. Ширина рабочего 
прохода должна быть увеличена на 100 мм или более.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


