
8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф 

ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117  
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1 

Технические характеристики 

1.1 Производитель MiMA 
1.2 Модель MB2525 
1.3 Тип питания Батарея 
1.4 Тип управления Стоя 
1.5 Грузоподъемность Q(кг) 2500 
1.6 Центр загрузки C(мм) 600 
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинки вил x(мм) 700 
1.9 Колесная база y(мм) 1535 
2.1 Общий вес (включая батарею) кг 1630 
2.2 Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя кг 3340/1410 
2.3 Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя кг 540/1090 
3.1 Тип колес  PU 
3.2 Размер заднего колеса мм Φ80×50 
3.3 Размер ведущего колеса мм Φ230×75 
3.4 Размер вспомогательного колеса мм Φ125×50 
3.5 Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 4/1x+2 
3.6 Передняя колея колес b10(мм) 630 
3.7 Задняя колея колес b11(мм) 470 
4.2 Мачта в сложенном виде h1(мм) 1760 
4.4 Высота подъема h3(мм) 2500 
4.5 Мачта в разложенном виде h4(мм) 3060 
4.9 Высота ручки (мин/макс) h14(мм) 1100/1390 
4.15 Минимальная высота вил h13(мм) 102 
4.19 Общая длина l1(мм) 2240 
4.21 Общая ширина b1/b2(мм) 850 
4.22 Размер вил l/e/s(мм) 1150/210/80 
4.25 Наружная ширина вил b5(мм) 680 
4.31 Дорожный просвет под мачтой m1(мм) 25 

4.34.1 Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм) Ast(мм) 2670 
4.34.2 Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм,) Ast(мм) 2630 
4.35 Внешний радиус поворота Wa(мм) 1795 
5.1 Скорость движения, с грузом/без груза км/ч 8-9/10 
5.2 Скорость подъема, с грузом/без груза мм/с 74/100 



 

 
 
 

8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф 

ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117  
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1 

5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза мм/с 80/70 
5.9 Преодолеваемый уклон с грузом/без груза % 5/10 
5.10 Рабочая тормозная система  Электромагнитный 
6.1 Мощность приводного двигателя (С2- 60мин) кВт 2.3 
6.2 Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%) кВт 3 
6.6 Система рулевого управления  Электроусилитель рулевого 

управления 
7.1 Тип замены АКБ  Боковая 
7.2    

 
 

Габаритная схема 

 

 
 
 

Спецификация мачты 

 
Двухсекционная мачта                                              

Модель     MB2525 MB2525 MB2535 

Высота со сложенной мачтой h1 мм 1760  2010 2260 

Мачта разложенная h4 мм 3060 3560 4060 

 


